Infralec

Anfahrtsweg zu InfraTec

Anfahrt mit dem Auto
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1. Fahren Sie am Dreieck
Dresden-West auf die
Autobahn A17, Richtung
Prag/Pirna. Verlassen Sie
diese an der Abfahrt
Dresden-Siidvorstadt und
biegen Sie auf die B170 in

Richtung Dresden ab.
2. Folgen Sie der B170 ca.
. 4\ 1 km nach Norden, biegen
(6 ] Sie an der Ampelkreuzung
' =
[ R

nach links ab und folgen Sie
der Ausschilderung in den
Ortsteil Kaitz.

3. Nach Passieren des
Autohauses biegen Sie nach
400 m rechts in die
Possendorfer Stral3e ein
(Vorfahrt beachten).

4. Folgen Sie der Hauptstralie,
die dann Boderitzer StralRe

T abbiegende Hauptstral3e
fahren (Vorfahrt beachten).

5. Nach ca. 900 m verlassen
Sie die nach links
abbiegende Boderitzer
Stral3e und biegen im
spitzen Winkel nach rechts
in die Gostritzer Straf3e ein.

6. Das Technologie-Zentrum
Dresden liegt linker Hand in
200 m Entfernung (Achtung,
vorher gleichrangige Stral3e
von rechts kommend
beachten).

Ab Dresden Hauptbahnhof Bus Linie 66 in Richtung Mockritz (Achtung: nicht Richtung Coschitz) bis
Haltestelle Miinzteichweg oder Wilhelm-Busch-Strale.
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